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SPECYFIKACJA PROJEKTOWA
Project: Torwar
Klient:

Przygotowat: SZ
Lokalizacja:

Data/czas raportu: 08.03.2023 14:16

Poniewaz preferujemy polityke ciggtego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
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FDC33SKXZMETA

BISHI Utworzone przez Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd.

2,58 KW/1,84 kW
1. FDTC28KXZE1

78, 12" piss7e 112, 358" pis2z1a 3", 14" —
50m (©) 30m ©) Tom ()
POM.24 SIL0D
2,58 KWI1,84 kW
2. FDTC28KXZE
52m 0
POM.23 SILO1
g DISTEG 518", 38" pis2z1a 02,38 pis2z1a g, 147
04m (0) N 40m 0 N34 0 21m (0)

Projekt : Torwar

Nr projektu :

System : System 1

Warunki projektowe: 25,0°C DB, 19,0°C WB/32,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 90,3m z 510,0m

llo$¢ podtgczonych jedn. wewn. : 10

Wydajnos$¢ chtodnicza (rzeczywista) : 34,05 kW / 23,10 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 381 /502

Wsp. niejednoczesnosci : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 5,9 kg

Catkowita ilo$¢ czynnika : 17,4 kg

Ekwiwalent CO2 : 36,25 t

RC-EX3A

2,58 KW/1,84 kW
3. FDTC28KXZE1
RC-EX3A

3,59 kWi2,37 kW
5. FDTC45KXZE1

5.0m (0)

POM.17a S/L02

2,58 KW/1,84 kW
4. FDTC28KXZE1

=

POM.17 S/L03

RC-EX3A

RC-EX3A

1z, 14 —
13.8m (0)
POM.14 S/1L04
5,00 KWI3.23 KW
FDTCSGKXZET
DIS180-1G ) ROEA
34, 12" % 112, 114" -
0.8m (©) N———66m 0
POM.26 SIL05
5.00 KWI3,23 KW
7. FDTCS6KXZET
DIS-22-1G oA
508", 318" A 172", 114" )
38m ©) 48m (0)
POM.27 S/L06
2,58 kW/1,84 kW
8 FDTC28KXZE
sgra  DIS2216 38", 14"
55m (0) - 48m (0) =

POM.28 SIL07

2,58 KW1,84 kW
9. FDTC28KXZE1

DIs-22-1G == S
¥ 4.3m (0)

5/8", 3/8"
3am O

POM.29 S/L08

5,00 kW/3,23 kW
10. FDTCS6KXZE1
0. FoTCSe! RC-EX3A
112", 14" ]

11,0m ()

POM.1.3 S/L09
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FDOS60KXZE2

2,64 KWI1,87 KW
11. FDTC28KXZET

BISHI Utworzone przez Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd.

Projekt : Torwar

Nr projektu :

System : System 2

Warunki projektowe: 25,0°C DB, 19,0°C WB/32,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 91,0m z 1000,0m

llo$¢ podtgczonych jedn. wewn. : 12

Wydajnos$¢ chtodnicza (rzeczywista) : 52,24 kW / 33,90 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 583 / 896

Wsp. niejednoczesnosci : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 11,3 kg

Catkowita ilo$¢ czynnika : 22,8 kg

Ekwiwalent CO2 : 47,66 t

18 102 DIss403 3, 112" pis-180-16 318", 114" . o - - - -
Gom ©) o 54m (0) N
POM35 SILI0
513 KW/3.28 W
.
veia T
37, 12" 1 L = S
32m (O] 32m ©) :
POM.36 SL11
5,13 KWI3.28 KW
13, FDTCSBRAZET
DIS-22-1G g
s 38 v =\ ____._._ )
30m () 38m ) /
POM37 SIL12
5,1310W13.28 kW
14, FOTCS6KXZE1
5/8", 3/8" pIs-22:16 102", 114" —)
52m ©) 92m (0 .
POM37 SILT3
5,13 013,28 kW
16. FOTCSBRHZET
102", 114 -
2,6m (0)
POM37 SIL14
264 WI1.87 10
6. FOTC26KXZE1
ye gy OSI81G ~ ~ ~ ~ ~ _ _ B
28m ) wm O
POM35 SILIS
5,13 KW13.28 KW
17, FOTCSERXZET
osc N e
7, 12" 1 L = S
3am (O] 37m ©) -
POM.34 SL16
513KW3.28 kW
18, FDTCSBRIZET
RCEX3A
sz SIS e )
3.9m (0) 2,0m (0) N J
POM.33 SIL17 "
5,1310W13.28 kW i
16, FOTCSBRIZET ;
g e DIST801G e e ks
24m ©) 37m (O .
POM33SIL18
3,68 1AW1240 KW
20. FOTCASKNZET
seaw  DS21e e e
4.1m (0) 37m (0) =
POM32SL19
3,68 WI240 W
2. FoToisiocE! .
sw oy PIS2210 102 4 L
Som ) 2m )
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3,68 KWi2,40 KW
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54m (0)
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FDC224KXZME1

ISHI Utworzone przez Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd.

2,55 KWI1,73 kW
23. FDK28KXZE1

Projekt : Torwar

Nr projektu :

System : System 3

Warunki projektowe: 25,0°C DB, 19,0°C WB/32,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 38,7m z 510,0m

llo$¢ podtgczonych jedn. wewn. : 9

Wydajnos$¢ chtodnicza (rzeczywista) : 22,98 kW / 15,58 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 252 / 292

Wsp. niejednoczesnosci : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 4,2 kg

Catkowita ilo$¢ czynnika : 15,7 kg

Ekwiwalent CO2 : 32,88 t

RC-EX3A

RC-EX3A
=

2,55 KW/1,73 kW
25. FDK28KXZE1

RC-EX3A

POM.078 S/L24

2,55 kW/1,73 kW

26. FDK28KXZE1 RC-EX3A

POM.078A SIL25

RC-EX3A

RC-EX3A

2,55 kW/1,73 kW
29. FDK28KXZE1

RC-EX3A

314", 318" DIS-180-1G 5/8", 3/8" pis-2z1a 38", 14"
6,0m (0) F 1.6m (0) - 05m (0) s
POM.080 S/L.22
2,55 kW1,73 kW
24. FDK28KXZE1
5/8", 3/8" D'S'ﬁ"e 38", 1/4" 1
3,7m (0) F 0,5m (0) —
POM.079 S/L23
12",358" D‘S'ﬁ"a 378", 114"
3.5m (0) F 0,5m (0)
3/8", 114"
3,5m (0)
2,55 kW/1,73 kW
27. FDK28KXZE1
s ag  DIS221G 8, 1140
23m (0) b 05m (0) ——e
POM.081 S/L26
2,55 kW/1,73 kW
28. FDK28KXZE1
se e DISZIG 308", 114"
35m (0) + 0,5m (0) —
POM.082 S/L27
518", 3/8" D‘S'a" G
37m (0) - 05m (0)

DIS-22-1G

POM.083 S/L28

2,55 kWI1,73 kW
30. FDK28KXZE1

3", 14" )]
3.7m (0) F 05m (0) S———
POM.084 S/L28
2,55 KWI1,73 KW
31. FDK2BKXZE1 RC-EX3A
38", 14" )]
37m (0) S——
POM.085 S/L30
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Projekt : Torwar
Nr projektu :
System : System 4
Warunki projektowe: 25,0°C DB, 19,0°C WB/32,0°C DB
Catkowita diugos¢ rurociggéw : 100,0m z 1000,0m
llo$¢ podtgczonych jedn. wewn. : 14
Wydajnos$¢ chtodnicza (rzeczywista) : 63,14 kW / 40,66 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 718 / 984
Wsp. niejednoczesnosci : 0%
Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 7,0 kg
Catkowita ilo$¢ czynnika : 29,0 kg
Ekwiwalent CO2 : 60,47 t
FDC335KXZE2 FDC280KXZE2
FDC615KXZE2 i
\ 38" J 718", 112 DOS-2A3
0,0m X o
17/8", 3/8"
0,0m
3,68 kW/2,40 kW
32. FDTC45KXZE1
118, 112" Disse03 118", 112" pissnG 58, 318" pis2z1a 112, 114 )
6,0m (0) F 1,0m (0) b 4.2m (0) b 1,0m (0)
POM.125 S/L31
3,68 kW/2,40 kW
33. FDTC45KXZE1
112, 114 —
4,7m (0)
POM.126 S/L32
513 KW/3,28 kW
34. FDTC56KXZE1 RC-EX3A
a1 DISTEIG 518", 38" pis2z1a 112, 114 =
10,0m (0) 3.2m (0) 1,9m (0) \.‘.—““
POM.121 S/L33
513 KWI3,28 kW
35. FDTC56KXZE1 RC-EX3A
112, 114" = =
S O i
POM.122 S/L34
513 KWi3,28 kW
36. FDTC56KXZE1
a1 DISTIEMIG 2, -
05m (©) Tom (0)
513 KWI3,28 kW
37. FDTC56KXZE1
RC-EX3A
e D92IG w2, =~
3om ©) Tom (©)
POM.119 S1L36
5,13 kW/3,28 kW
38. FDTC56KXZE1
o RC-EX3A
ey DS216 R~ S =
3am ©) Tom (©)
POM. 118 SIL37
5,13 kW/3,28 kW
39. FDTC56KXZE1
o RCEXIA
e =
5,7m (0)
POM.117 S1L38
3,68 kWi2,40 kW
50. FDTC45KXZE1 RC-EX3A
a1 DIS18O1G 518", 38" pIs-221G e - N N
4,5m (0) 5.4m (0) 1,0m (0)
POM.217 S1L49
3,68 kWi/2,40 kW
51. FDTC45KXZE1 RC-EX3A
w2, -
4,5m (0)
POM.218 S1L50
5,13 kW/3,28 kW
52. FDTC56KXZE1 RC-EX3A
- DIS-180-1G — DIS-22-1G e - iy
34, 12 578", 38 2 2, 118 =
6,8m (0) 3,0m (0) 1.9m (0) \.‘-— e L
POM.215a SIL51
5,13 kW/3,28 kW
53. FDTC56KXZE1
5.4m (0) \.‘W‘ =
POM.215¢ S/L52
3,68 kW/2,40 kW
54, FDTC45KXZE1
- DIS-22-1G o g P
5/8", 3/8" 172", 114" ‘,ﬂ
1,.4m (0) b 25m (0) o3
POM.215d S/L53
3,68 kW/2,40 kW
55, FDTCASKXZE oo
12", 14 @
6,0m (0)

POM.215d S/L54
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FDCSG0KXZE2 Projekt : Torwar
’ﬁ?“’] Nr projektu :

| System : System 5
L I Warunki projektowe: 25,0°C DB, 19,0°C WB/32,0°C DB
- Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 84,2m z 1000,0m
llo$¢ podtgczonych jedn. wewn. : 12
Wydajnos$¢ chtodnicza (rzeczywista) : 55,77 kW / 35,85 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 628 / 896
Wsp. niejednoczesnosci : 0%
Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 11,1 kg
Catkowita ilo$¢ czynnika : 22,6 kg
Ekwiwalent CO2 : 47,27 t

3,68 KWI2,40 kW
56. FDTC45KXZE1

DIS-540-3 DIS-180-1G DIS-22-1G ROEXsA
118112 28 34", 172" 2 508", 3/8" 0 172, 114" =
6,0m (0) k 0,8m (0) k 35m (0) F 2,5m (0)
POM.209 S/L55
3,68 kW/2,40 kW
57. FDTCASKXZE
2", 14" =
Gom © \.__“
POM.208 S/L56
5,13 KW/3,28 kW
58. FDTC56KXZE 1
518", 318" D'S'f{'c’ 12", 14
7.6m (0) F 4,1m (0) -
POM.211b SIL57
5,13 KW/3,28 kW
vema 59. FDTCSGHOZET RC.EXA
508", 3/8" 7l 114"
2,6m (0) k 1,3m (0)
POM.211a S/L58
5,13 kW/3,28 kW
60. FDTCS6KXZE1
112°, 14"
4,7m (0) :
POM.211a S/L59
3,68 kW/2,40 kW
40. FDTCASKXZE
a1 DISIEIG 518", 3/8" pis-2na 112", 14"
0,0m (0) 4.2m (0) + 1,0m (0)
POM.109 S/L39
3,68 kW/2,40 kW
41. FDTCASKXZE1
- RC-EX3A
12, 114"
4,6m (0)
POM.108 S/L40
5,13 KW/3,28 kW
42. FDTCS6KXZE T
DIS-180-1G DIS-22-1G RoExn
34", 112" A 5/8", 3/8" 7 172", 114"
8,0m (0) F 4.1m (0) F 1.9m (0)
POM.113 S/L41
5,13 KW/3,28 kW
43. FOTCS6KNZET RC.EX3A
112, 14"
80m (0)
POM.112 S/L42
5,13 KW/3,28 kW
44, FDTC56KXZE1
DIS-22-1G
508", 3/8" 112", 114"
4 -
05m (0) 1.9m (0)
POM.114 S/L43
5,13 kW/3,28 kW
45. FDTC56KXZE1
22. —
e yg  DIS221G 112", 114"
33m (0) b 1.9m (0)

POM.115 S/L44

5,13 kW/3,28 kW
46. FDTC56KXZE1

112", 14" =
57m (0)

POM.116 S/L45
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FDC121KXZES1

4,85 kW/3,17 kW
47. FDTC56KXZE1

Projekt : Torwar

Nr projektu :

System : System 6

Warunki projektowe: 25,0°C DB, 19,0°C WB/32,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 24,1m z 100,0m

llo$¢ podtgczonych jedn. wewn. : 3

Wydajnos$¢ chtodnicza (rzeczywista) : 12,31 kW / 8,08 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 140/ 181

Wsp. niejednoczesnosci : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 0,0 kg

Catkowita ilo$¢ czynnika : 5,0 kg

Ekwiwalent CO2 : 10,44 t

RC-EX3A

5/8", 3/8" D'S'ﬁm 12", 114"
6,4m (0) N————19m (0)

5/8", 3/8"

@ ,

POM.045 S/L46

D'S'ﬁ' G 172", 1/4"

g

4,85 kW/3,17 kW
48. FDTC56KXZE1

8,8m (0)

N——50m (0)

3/8", 1/4"
2,0m (0)

Y

POM.045 S/L47

2,60 kW/1,75 kW
49. FDK28KXZE1

- J
POM.045A S/L48
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Projekt :
Nr projektu :

Torwar

System : System 1
Temperatury projektowe (chtodzenie)
temp. zewn. DB

Utworzone przez Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd.

temp. wewn. WB

Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. WB

temp. wewn. DB

32,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. |Rzecz. |Ruroc. Adres
Jed. |Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. | Potozenie (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC335KXZME1A 33,50 - 37,50 34,05 - 37,61 (m) (m) 1 100 | -
1 POM.24 FDTC28KXZE1 2,59 2,15 2,95 2,58 1,84 2,90 | Ponizej 0,0 10,9 10,9/ 1 |00 | 00
R POM.23 FDTC28KXZE1 2,59 2,15 2,95 2,58 1,84 2,90 | Ponizej 0,0 14,2 14,21 1 |00 | 01
B POM.17a FDTC28KXZE1 2,59 2,15 2,95 2,58 1,84 2,90 | Ponizej 0,0 15,9 159 1 |00 |02
4 POM.17 FDTC28KXZE1 2,59 2,15 2,95 2,58 1,84 2,90 | Ponizej 0,0 18,8 188 1 |00 |03
5 POM.14 FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,59 2,37 3,84 | Ponizej 00| 242| 242 1 |00 |04
6 POM.26 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,00 3,23 5,46 | Ponizej 0,0 13,8 13,8 1 |00 | 05
7 POM.27 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,00 3,23 5,46 | Ponizej 0,0 15,8 158 1 |00 | 06
8 POM.28 FDTC28KXZE1 2,59 2,15 2,95 2,58 1,84 2,90 | Ponizej 00| 21,3] 21,3| 1 |00 |07
9 POM.29 FDTC28KXZE1 2,59 2,15 2,95 2,58 1,84 2,90 | Ponizej 00| 24,7 247| 1 |00 |08
10 POM.1.3 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,00 3,23 5,46 | Ponizej 0,0 30,9 309 1 |00 |09
LACZNIE 34,24 26,76 38,25 34,05 23,10 37,61
System : System 2
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
32,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. |Rzecz. |Ruroc. Adres
Jed. |Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Potozenie (m) Dt. Dt. S/L |O/U | /U
FDC560KXZE2 56,00 - 63,00 56,28 - 62,54 (m) (m) 1 102 | -
11 POM.35 FDTC28KXZE1 2,59 2,15 2,95 2,64 1,87 2,95 | Ponizej 0,0 12,7 12,71 1 |02 |10
12 POM.36 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0 13,7 13,7 1 |02 | 11
13  POM.37 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0 18,3 183 1 |02 |12
14 POM.37 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 00| 279| 2791 |02 |13
15 POM.37 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 00| 21,3| 21,3| 1 |02 |14
16 POM.35 FDTC28KXZE1 2,59 2,15 2,95 2,64 1,87 2,95 | Ponizej 0,0 13,5 135/ 1 |02 |15
17 POM.34 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0 15,9 159 1 |02 |16
18 POM.33 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0 18,1 181 1 |02 |17
19 POM.33 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 00| 222| 222|1 |02 |18
R0 POM.32 FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,68 2,40 3,90 | Ponizej 00| 263| 263| 1 |02 |19
1 POM.1.1 FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,68 2,40 3,90 | Ponizej 00| 299| 299| 1 |02 |20
P2 |POM.1.1 FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,68 2,40 3,90 | Ponizej 0,0] 33,0 330 1 |02 |21
LACZNIE 51,22 38,42 56,45 52,24 33,90 56,45
System : System 3
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
32,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. |Rzecz. |Ruroc. Adres
Jed. |Pomieszczenie Model Patkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. | Potozenie (m) Dt. Dt. |S/L |OMJ | I/U
FDC224KXZME1 22,40 - 25,00 22,98 - 25,12 (m) (m) 1 (04 | -
23  POM.080 FDK28KXZE1 2,69 2,05 3,05 2,55 1,73 2,79 | Ponizej 0,0 8,1 811 |04 |22
R4 |POM.079 FDK28KXZE1 2,69 2,05 3,05 2,55 1,73 2,79 | Ponizej 0,0 11,8 11,8 1 |04 |23
5 |POM.078 FDK28KXZE1 2,69 2,05 3,05 2,55 1,73 2,79 | Ponizej 0,0 15,3 153 1 |04 | 24
6 POM.078A  [FDK28KXZE1 2,69 2,05 3,05 2,55 1,73 2,79 | Ponizej 0,0 18,3 183 1 |04 |25
R7 POM.081 FDK28KXZE1 2,69 2,05 3,05 2,55 1,73 2,79 | Ponizej 0,0 8,8 881 |04 |26
P8 |POM.082 FDK28KXZE1 2,69 2,05 3,05 2,55 1,73 2,79 | Ponizej 0,0 12,3 123 1 |04 |27
P9 POM.083 FDK28KXZE1 2,69 2,05 3,05 2,55 1,73 2,79 | Ponizej 0,0 16,0 16,0 1 |04 |28
B0 POM.084 FDK28KXZE1 2,69 2,05 3,05 2,55 1,73 2,79 | Ponizej 0,0 19,7 197, 1 |04 |29
31 POM.085 FDK28KXZE1 2,69 2,05 3,05 2,55 1,73 2,79 | Ponizej 00| 229| 229|1 |04 |30
LACZNIE 24,21 18,49 27,45 22,98 15,58 25,12
System : System 4
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
32,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. |Rzecz. |Ruroc. Adres
Jed. |Pomieszczenie Model Patkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. | Potozenie (m) Dt. Dt. S/L |O/J | IIU
FDC615KXZE2 61,50 - 69,00 63,73 - 69,05 (m) (m) 1 106 | -
B2 POM.125 FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,68 2,40 3,90 | Ponizej 0,0 12,2 12211 |06 |31
B3 POM.126 FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,68 2,40 3,90 | Ponizej 0,0 15,9 159 1 |06 |32
34 POM.121 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 00| 221 22111 |06 |33
B5 POM.122 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 00| 266| 266| 1 |06 |34
36 POM.120 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0 19,4 1941 |06 |35
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37 POM.119 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0 233| 233| 1 |06 |36
B8 |POM.118 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 00| 26,7, 26,7| 1 |06 |37
B9 |POM.117 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0/ 305| 305| 1 |06 |38
50 |POM.217 FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,68 2,40 3,90 | Ponizej 0,0 16,9 169 1 |06 | 49
51 |POM.218 FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,68 2,40 3,90 | Ponizej 0,0 204| 204| 1 |06 |50
52 [POM.215a FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 00| 222| 222| 1 |06 |51
563 [POM.215¢c FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0| 257| 257| 1 |06 |52
54 [POM.215d FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,68 2,40 3,90 | Ponizej 00| 21,2 212 1 |06 |53
565 [POM.215d FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,68 2,40 3,90 | Ponizej 00| 24,7| 247| 1 |06 |54
LACZNIE 61,90 46,00 67,80 63,14 40,66 67,80
System : System 5
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
32,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. |Rzecz. |Ruroc. Adres
Jed. |Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Potozenie (m) Dt. Dt. S/L |O/U | /U
FDC560KXZE2 56,00 - 63,00 57,59 - 62,90 (m) (m) 1 107 | -
40 |POM.109 FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,68 2,40 3,90 | Ponizej 0,0 11,2 11,2 1 |07 |39
41  |POM.108 FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,68 2,40 3,90 | Ponizej 0,0 14,8 148 1 |07 |40
42  |POM.113 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0 20,0 200 1 |07 |41
43 |POM.112 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 00| 26,1 26,1 1 |07 |42
44  |POM.114 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0 16,4 16,4 1 |07 |43
45 |POM.115 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0 19,7 19,7 1 |07 | 44
46 |POM.116 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0 235| 235| 1 |07 |45
56 |POM.209 FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,68 2,40 3,90 | Ponizej 0,0 12,8 128 1 |07 |55
57 |POM.208 FDTC45KXZE1 3,61 2,73 3,90 3,68 2,40 3,90 | Ponizej 0,0 16,3 16,3| 1 |07 |56
58 [POM.211b FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0 18,5 185 1 |07 |57
59 [POM.211a FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 0,0 18,3 183 1 |07 |58
60 [POM.211a FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 5,13 3,28 5,55 | Ponizej 00| 21,7 21,7 1 |07 |59
LACZNIE 54,68 40,55 60,00 55,77 35,85 60,00
System : System 6
Temperatury projektowe (chfodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
32,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. |Rzecz. |Ruroc. Adres
Jed. |Pomieszczeni¢ Model Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. | Potozenie (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC121KXZES1 12,10 - 12,50 12,31 - 12,54 (m) (m) 1 109 | -
47 |POM.045 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 4,85 3,17 4,92 | Ponizej 0,0 8,3 83| 1 |09 |46
48 |POM.045 FDTC56KXZE1 5,03 3,71 5,55 4,85 3,17 4,92 | Ponizej 00| 202| 202| 1 |09 |47
49 |POM.045A  |FDK28KXZE1 2,69 2,05 3,05 2,60 1,75 2,70 | Ponizej 0,0 17,2 17,2 1 |09 | 48
LACZNIE 12,75 9,47 14,15 12,31 8,08 12,54
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Projekt:
Torwar

INr projektu:

System:
System 1

v Zasilanie

3 fazy 380-415V

IZ Wytacznik

v Zasilanie

1 faza 220-240V

Z Wytacznik

réznicowo-pradowy

_~| Wytacznik nadmiarowe-pradowy .

123N
Out00

: AB

réznicowo-pradowy

I :/ Wytacznik nadmiarowo-pradowy

FDC335KXZME1A

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (&) 17,80/14,40 16,30/13,20
Wspdétczynnik mocy (%) 91/91 91/91
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 23

Pobér mocy el. (kW) 10,68/8,44

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Caltk. pobér mocy el. (kW) 0,41/0,41 0,41/0,41
Catkowity prad pracy (A) 3,55/3,55 3,22/3,22

Schematy elektryczne maja charakter wyiacznie pogladowy

Instalacje elektryczna wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami.

12 12 12 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB
out00 out00 out00 out00 out00 Out00 Out00 out00

In 00 In 01 In 02 In 03 In 04 In 05 In 06 In 09

- F L Lz L s Lz -~ 2
= = = x = iq = & = & = T& = Izl
1 2 3. 4 5. 6. 7 8. 9. 10.
FDTC28KXZE1 FDTC28KXZE1 FDTC28KXZE1 FDTC28KXZEL FDTC45KXZE1 FDTC56KXZE1 FDTC56KXZE1 FDTC28KXZE1 FDTC28KXZE1 FDTC56KXZE1
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Projekt:
Torwar

Nr projektu:

System:
System 2

v Zasilanie

1 faza 220-240V

Z Wytacznik

réznicowo-pradowy

v Zasilanie

IZ Wytacznik

réznicowo-

3 fazy 380-415V

pradowy

123N
Out02

: AB

_~| Wytacznik nadmiarowe-pradowy .

I :/ Wytacznik nadmiarowo-pradowy

FDC560KXZE2

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (R) 26,90/26,10 24,60/23,90
Wspbiczynnik mocy (%) 94/94 94/94
Prad rozruchu (A) 8,00

Prad maks. (A) 40.2

Pobér mocy el. (kW) 17,50/16,15

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,63/0,63 0,63/0,63
Catkowity prad pracy (A) 5,57/5,57 5,14/5,14

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB

out02 Oout02 out02 out02

In 11 In 16 In 18 In 19 :

L~ Lz Lz i
= iR = iR = = IR :
12 13 14. 15. 16. 11. 17. 19. 20.
FDTC56KXZE1 FDTC56KXZE1 FDTC56KXZE1 FDTC56KXZEL FDTC28KXZE1 FDTC28KXZE1 FDTC56KXZE1 FDTC56KXZE1 FDTC45KXZE1 |
12 AB 12 AB

out02

In 20

2

= IRr]
21. 22.
FDTC45KXZEL FDTC45KXZEL
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Projekt:
Torwar

INr projektu:

System:
System 3

v Zasilanie

1 faza 220-240V

Z Wytacznik

réznicowo-pradowy

_~| Wytacznik nadmiarowe-pradowy .

v Zasilanie

IZ Wytacznik

3 fazy 380-415V

réznicowo-pradowy

I :/ Wytacznik nadmiarowo-pradowy

123N
Out04

: AB

FDC224KXZME1

Jedn.

zZewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 9,40/7,80 8,60/7,20
Wspdiczynnik mocy (%) 91/97 91/97
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 20

Pobér mocy el. (kW) 5,59/4,97

Jedn. wewn. (cht./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobdér mocy el. (kW) 0,18/0,18 0,18/0,18
Catkowity prad pracy (A) 1,62/1,62 1,44/1,44

Schematy elektryczne maja charakter wytacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

12 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB
Oout04 out04 out04 out04 Oout04 Out04 Oout04
In 22 In 23 In 24 In 25 In 26 In 27 In 28
L F s = = pZ - >
= iR = iR = IR = R = IR = IR = IR
23. 24 25. 26. 27. 28 29. . 31.
FDK28KXZE1 FDK28KXZE1 FDK28KXZE1 FDK28KXZE1 FDK28KXZE1 FDK28KXZE1 FDK28KXZE1 FDK28KXZE1 FDK28KXZE1
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Projekt:
Torwar

Nr projektu:

System:
System 4

v Zasilanie

1 faza 220-240V

Z Wytacznik

réznicowo-pradowy

_~| Wytacznik nadmiarowe-pradowy .

v Zasilanie

3 fazy 380-415V

IZ Wytacznik

réznicowo-pradowy

123N 123N
Out06 | FDCE15KXZE2 out06
P AR (M) P

v Zasilanie

3 fazy 380-415V

Z Wytacznik

réznicowo-pradowy

Jedn.

zZewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 26,70/27,00 24,40/24,70
Wspbiczynnik mocy (%) 93/93 93/93
Prad rozruchu (A) 10,00

Prad maks. (A) 20.1+20.1

Pobér mocy el. (kW) 16,24/16,44

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobdér mocy el. (kW) 0,78/0,78 0,78/0,78
Catkowity prad pracy (A) 6,90/6,90 6,40/6,40

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

I:/ Wytacznik nadmiarowo—lz [idﬂwlacznik nadmiarowo-pradowy

12 12 AB 12 AB 12 AB 12 2B 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB
out06 out06 out06 out06 out06 Out06 Oout06 out06
In 31 In 32 In 33 In 34 In 35 In 36 In 37 In 50
Loz i F i i i bz i :
= iR = iR = IR = R = IR = IR = iR = IR :
32 33. 34. 35. 36. 37. 38 51.
FDTC45KXZE1 FDTC45KXZE1 FDTC56KXZE1 FDTC56KXZEL FDTC56KXZE1 FDTC56KXZE1 FDTC56KXZE1 FDTC45KXZE1 3
12 AB 12 AB 12 AB 12 AB
out06 Out06
In 53 In 54
& &
= &} = IRj
54. 55.
FDTC56KXZE1 FDTC56KXZE1 FDTC45KXZEL FDTC45KXZEL

Strona 15 z 24




o~

ITSUB!

MITSUBISHI Utworzone przez Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd.
I

e-solution
Projekt:
Torwar

Nr projektu:

System:
System 5

v Zasilanie

3 fazy 380-415V

IZ Wytacznik

réznicowo-pradowy

v Zasilanie

1 faza 220-240V

Z Wytacznik

réznicowo-pradowy

123N

_~| Wytacznik nadmiarowe-pradowy .

Oout07

AB

FDC560KXZE2

I :/ Wylacznik nadmiarowo-pradowy

Jedn.

zZewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 26,90/26,10 24,60/23,90
Wspbiczynnik mocy (%) 94/94 94/94
Prad rozruchu (A) 8,00

Prad maks. (A) 40.2

Pobér mocy el. (kW) 17,50/16,15

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,68/0,68 0,68/0,68
Catkowity prad pracy (A) 6,04/6,04 5,60/5,60

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

12 2B 12 2B 12 BB 12 2B 12 2B 12 2B 12 AB 12 AB !
out07 out07 out07 out07 Oout07 Out07 Oout07 out07
In 39 In 40 In 41 In 42 In 43 In 44 In 45 In 57 :
Loz - - - - - Loz Loz ;
= iR = & = & = & = Ix! = Ix! = i} = xR ;
40. 41 42. 43. 44. 45. 46. 58. :
FDTC45KXZEL FDTC45KXZEL FDTC56KXZEL FDTC56KXZEL FDTC56KXZEL FDTC56KXZEL FDTC56KXZEL FDTC56KXZE1 |
12 2B 12 2B

FDTC56KXZE1L

FDTC56KXZEL
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Projekt:
Torwar

Nr projektu:

I :/ Wylacznik nadmiarowo-pradowy

FDC121KXZES1

System:
System 6
W zasilanie
3 fazy 380-415V
IZI Wytacznik
réznicowo-pradowy
vZasilanie
1 faza 220-240V 123N
Oout09
]Z[ Wytacznik prmnenens
roéznicowo-pradowy | AB

_~| Wytacznik nadmiarowe-pradowy .

12 AB 12 AB

Oout09 out09 out09

In 46 In 47 In 48

Lz Lz 7
= iR = IR = iR
47 48 49.
FDTC56KXZE1 FDTC56KXZE1 FDK28KXZE1
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Jedn. zewn.

380v 415v
Prad pracy (A) 5,20/5,10 4,70/4,70
Wspbiczynnik mocy (%) 94/93 94/93
Prad rozruchu (A) 5,00
Prad maks. (A) 13.5
Pobér mocy el. (kW) 3,16/3,09
Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobdér mocy el. (kW) 0,14/0,14 0,14/0,14
Catkowity prad pracy (A) 1,26/1,26 1,16/1,16

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.
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Lista materiatéw w projekcie
Projekt :

Nr projektu :

Torwar

W projekcie nie wystepujg sterowniki centralne i sterowniki BMS
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Lista materiatéw w systemie

Projekt : Torwar

Nr projektu :

System : System 1
Jedn. zewn. llo$¢ Srednica rurociagu Catkowita dt. (m)
FDC335KXZME1A 1 1/4" 60,0

3/8" 46,9

Jedn.wewn. llo$é 172" 49,8
FDTC28KXZE1 6 5/8" 16,7
FDTC45KXZE1 1 3/4" 1,2
FDTC56KXZE1 3 7/8" 6,0
Panel llosé
TC-PSAE-5AW-E 10
Tréjnik llosé
DIS-371-1G 1
DIS-22-1G 6
DIS-180-1G 2
Sterowniki llosé
RC-EX3A 10
[ Dod. ilo$¢ czynnika cht. | 59kg |
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Lista materiatéw w systemie

Srednica rurociggu

Catkowita dt. (m)

1/4"
3/8"
172"
5/8"
3/4"

11/8"

50,7
27,4
63,6
17,3
17,0

6,0

Projekt : Torwar

Nr projektu :

System : System 2
Jedn. zewn. llo$¢
FDC560KXZE2 1
Jedn.wewn. llo$¢
FDTC28KXZE1 2
FDTC56KXZE1 7
FDTC45KXZE1 3
Panel llo$¢
TC-PSAE-5AW-E 12
Trojnik llos¢
DIS-540-3 1
DIS-180-1G 6
DIS-22-1G 4
Sterowniki llo$¢
RC-EX3A 7

Dod. ilo$¢ czynnika cht.
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Lista materiatébw w systemie
Projekt : Torwar
Nr projektu :

System : System 3

Jedn. zewn.

llos¢

FDC224KXZME1

Jedn.wewn.

llo$é

FDK28KXZE1

Tréjnik

llos¢

DIS-180-1G
DIS-22-1G

Sterowniki

llos¢

RC-EX3A

Dod. ilo$¢ czynnika cht. |

4,2 kg

Srednica rurociggu

Catkowita dt. (m)

1/4"
3/8"
172"
5/8"
3/4"

10,7
38,7
7,2
14,8
6.0
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Lista materiatébw w systemie
Projekt : Torwar
Nr projektu :

System : System 4

Jedn. zewn.

FDC335KXZE2
FDC280KXZE2

Jedn.wewn.

FDTC45KXZE1
FDTCS56KXZE1

Panel

TC-PSAE-5AW-E

Trojnik

llos¢

DIS-371-1G
DIS-22-1G
DIS-180-1G
DIS-540-3

—_ N J =

Tréjnik dla jednostek zewnetrznych

llos¢

DOS-2A-3

Sterowniki

llos¢

RC-EX3A

14

Dod. ilo$¢ czynnika cht. | 7,0 kg

Srednica rurociggu

Catkowita dt. (m)

1/4"
3/8"
172"
5/8"
3/4"
11/8"

46,7
24,5
75,5
24,5
21,8

7,0

Strona 22 z 24




V AN

MITSUBISHI Utworzone przez Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd.
I

e:solution

Lista materiatéw w systemie

Srednica rurociggu

Catkowita dt. (m)

1/4"
3/8"
172"
5/8"
3/4"

11/8"

43,6
25,8
58,4
25,8
8,8

6,0

Projekt : Torwar

Nr projektu :

System : System 5
Jedn. zewn. llos¢
FDC560KXZE2 1
Jedn.wewn. llo$é
FDTC45KXZE1 4
FDTC56KXZE1 8
Panel llos¢
TC-PSAE-5AW-E 12
Tréjnik llo$é
DIS-180-1G 3
DIS-22-1G 7
DIS-540-3 1
Sterowniki llos¢
RC-EX3A 12

Dod. ilo$¢ czynnika cht.
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Lista materiatéw w systemie

Projekt :
Nr projektu :
System :

Torwar

System 6

Jedn. zewn.

llos¢

FDC121KXZESH1

Srednica rurociggu

Catkowita dt. (m)

Jedn.wewn.

llo$é

FDTCS56KXZE1
FDK28KXZE1

1/4"
3/8"
172"
5/8"

8,9
17,2
6,9
15,2

Panel

llosé

TC-PSAE-5AW-E

Tréjnik

llos¢

DIS-22-1G

Sterowniki

llos¢

RC-EX3A

Dod. ilo$¢ czynnika cht.

0,0 kg
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